附件
2015年度第一届汇桔杯·南粤知识产权创新创业大赛参赛项目推介表

填报时间2015年×月×日                                                              （金额单位：元）
	项目名称
	多用途智能升降器

	基本情况
	项目持有人
	×××有限公司

	
	行业分类
	七、先进制造 101、机器人                                                                  （按2011年第10号公告《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》分类）

	
	产品应用范围
	消防救援、作战机动、反恐处置、高空作业、桥梁检测、影视拍摄、运动攀岩

	
	项目投资额
	1000万
	年产量
	50台

	
	专利清单
	1、ZL201×××，压轮锁紧机电联动装置，×××有限公司
2、ZL201×××，一种绳索传动的自动制动装置，×××有限公司
（请列明专利号、专利名称、专利权人。）

	投融资需求
	投资规模
	一期投资规模
	1亿
	资金缺口
	×××

	
	
	量产规模
	1.5亿
	资金缺口
	×××

	
	转化方式
	√ 1. 一次性或分期现金转让；□ 2. 独家授权许可使用；□ 3. 多家授权许可使用权； □ 4. 作价入股成立新公司；□ 5. 其他方式：_______________________ ；

	技术研发
情况
	技术领先性
	  √世界领先； √进口替代产品或技术； √国内领先

	
	曾获得荣誉
	   

	
	项目采用的
技术方法
	多用途智能升降器是一种由特殊的轮系传动、高能量密度电池、驱动电机组组成的机电一体化装置，装置能够沿着绳索进行可控运动。
其技术点有：1. 驱动部分由极高的功率重量比直流有刷电机组成，电机工作所需能量由高能量密度磷酸铁锂电池组单元提供；2. 传动部分采用回转机构、减速机及电机组成的特殊直联式联结方案，有效简化传动链，压缩传动空间，提高传动链效率，提供升降器小型化、轻量化设计的实现基础；3 回转机构采用V 型走线槽和轮间垫片，实现摩擦驱动机构的摩擦力及系统自持力指标；4. 制动部分采用基于专利的压紧轮技术实现主动式减速制动；5. 控制部分采用成熟的大功率PWM 驱动直流电机方案，实现能量开关、机构升降控制及制动的一体化人机工程学设计。

	
	项目产品的
量化指标
	整机自重：13.2Kg; 体积：45cm×34cm×15cm；从0 到全速的无级调速；负载90Kg，速度范围：0 ～ 1.6m/s ；负载180Kg，速度范围：0 ～ 0.8m/s ；负载能力，最大有效负荷：180Kg; 续航能力，最大升降距离：300m(180kg 负载）; 充电时间：1h ；单手、低噪、双向速率可调的基于人体工程学设计；防腐蚀；极低的热辐射；低电磁辐射；提供双重夹持及急停装置；操作温度空间-18℃～ 50℃。

	
	背景技术、
对比技术
	国内尚无同类产品，本项目产品技术指标达到国际先进水平，某些指标甚至超过国外。
1. 国外部分升降装置采用完全借助人力的轮系传动机构，对于大多数紧急施救工作的开展，尤其是系统需同时带动施救人员及被施救人员的情形下，因人力限制，往往难以实现有效和快速的施救，难以普及应用。本项目产品采用全新的电力拖动方案，获得革命性的带载能力、运动速度突破，易于实现在特殊环境下的快速机动。2. 压轮锁紧机构是关系到升降器是否安全的关键技术，国外部分升降器的压轮锁紧机构为非电控、完全机械化的机械联动装置，锁紧机构的动作执行完全依赖于操作人员的控制，一旦操作人员判断失效或无法判断情形下，无法主动执行安全动作，将危害操作人员人身安全。而本项目产品采用安全的自动爬升技术装置—压轮锁紧机电联动装置，确保在大重负情形或其它制动装置失效情形下发生装置失控不会威胁操作人员生命安全。3. 在涉及到摩擦机构摩擦力与自持力方面：国外的摩擦轮以降低加工和制造复杂度为代价，采用单层走线槽设计，走线槽内壁未见任何用于增大摩擦系数的特殊设计，导致系统自持力低下，难以带动70kg 以上的有效载荷，使其应用场合受到了很大的限制。本产品的摩擦轮采用了多个增大绳轮间摩擦系数的创新设计，包括一体化多层带轮设计；V 型走线槽和轮间垫片确保绳索的进陷深度能够根据外载荷变化自动调整绳索与轮内壁的摩擦系数，以提供足够的摩擦力和系统自持力；带轮走线槽内壁采用独特的轮辐设计，摩擦轮间垫片的外缘采取滚花的加工方法以进一步增大绳- 轮间摩擦力，提高回转机构的有效自持力。4. 轻量化、小型化是特种设备的技术方向。国外升降器的传动机构采用的是多级齿轮传动方式，对电池所提供的电能产生极大的浪费，对提高装置的带载能力、运动速度和爬升高度等都会产生不良影响，大幅度增加传动链占用的空间；导致支撑结构占用空间大，且支撑机构重量成倍增加，增大整机重量外，不便于制造和生产、以及成本控制。本产品采用回转机构、减速机及电机采用采用一体化减速机代替多级齿轮，使得传动链的机构复杂程度降低，由于传动链中涉及的传动环节减少，且由于一体化减速机的严格密封，使得该机构的效率高达93% 以上；另外，通过回转机构、减速机及电机直接连接的方式，传动空间被打幅度压缩，所涉及各部件质量之和也大大降低，提供了速升器小型化、轻量化设计的实现基础。

	
	项目技术的
比较优势
	    项目产品在创意、功能、部件设计和选用上都得到了很大的创新，解决传统升降设备完全或部分依赖人力、安装操作复杂耗时、设备过大过重、运行速度低下、噪音大、运行成本高、应用场合非常有限等瓶颈问题，是目前国内适用于所有需要电力、人力驱动的升降装置场合的理想解决方案。

	经济效益
情况
	原材料或其
取得渠道有无特殊性
	   √无   □有：                           。

	
	成本
	×××
	毛利率
	×%（利润/销售价）

	
	市场同类产品  比较
	产品名称
	×××
	品牌
	×××

	
	
	厂名
	Nippa
	产地
	日本

	
	
	市场批发价
	×××
	零售价
	×××

	实施应用
情况
	能否提供样品进行检测
	   √能    □否 

	
	能否现场参观
	   √能    □否 

	
	项目进展
	□实验室产品   □小试  √中试  □正式生产（□1年以内 □1年以上）

	联系方式
	地址及邮编
	×××

	
	联系人
	×××
	手机
	×××

	
	电话/传真
	×××
	e-mail 
	×××

	附件
	1、“一图读懂式”的产品技术图片   2、募资项目多媒体演示资料

	

	推荐单位
	×××
	经办人
	×××

	联系电话
	×××
	e-mail
	×××
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